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Pressemitteilung
Februar 2007

Neuer Miniatur-Thermostecker

Quick-Wire Stecker und Buchsen
Die englische Labfacility Ltd. – europaweit maßgeblicher Hersteller von Steckverbindern und Temperaturmessgeräten – stellt nun mit Quick-Wire ein neues Sortiment von Thermoelement-Miniatursteckern vor. Quick-Wire Stecker erleichtern ungemein das Verlängern und den Anschluss von Thermoelementleitungen, da kein Gehäuse oder Deckel geöffnet werden muss.

Innerhalb weniger Sekunden ist der Thermoelementdraht angeschlossen: die abisolierte Thermoelementleitung wird nur schnell in die Quick-Wire-Stecker bzw. Buchsen hineingesteckt und festgeschraubt. Im Verhältnis zu herkömmlichen Steckverbindern stellt die Zeitersparnis einen deutlichen Kostenvorteil bei der Sensorfertigung, bei Reparaturen im Feld, bei Installationen am Einsatzort oder im Testlabor dar.

Für den Schalttafeleinbau sind ebenfalls Stecker- und Buchsenvarianten in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die Quick-Wire Stecker und Buchsen sind für Thermoelemente der Typen J, K, T, E, N, R, S und für Kupferleitungen (für Pt Sensoren) geeignet. Sie werden in den ANSI-, DIN- oder JIS-Farbcodierungen gefertigt und bestehen aus glasfaserverstärktem Polyester, sodass Stecker und Buchsen bis 220°C einsetzbar sind. 

Die Quick-Wire Steckverbinder entsprechen zu 100% den DIN-Anforderungen und sind mit anderen Miniatur-Steckverbindern von Labfacility oder anderen Herstellern vollständig kompatibel. Sie sind auch in größeren Mengen ab Lager verfügbar.

Weitere Informationen sind auch unter http://www.labfacility.co.uk/de/ zu erhalten.
Hinweise für die Redaktion:

Diese Pressemitteilung und das Bild können Sie als Datei unter http://www.pauly-consult.com/news/pmlabfac.html herunterladen oder unter einer der unten angegebenen E-Mail-Adressen anfordern.

Wichtig: Bei Abdruck bitte ein Belegexemplar an Labfacility und pauly consult senden.
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